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IEVĒROJIET 

Šajā instrukcijā montāžai un lietošanai norādīto izstrādājumu un montāžas 
variantu pielietošanā var būt nepieciešams ievērot īpašos valsts vietējos 
noteikumus. Izstrādājuma lietotājs ir atbildīgs par šādu noteikumu ievērošanu. 
Ievērojot vietējos noteikumus, mēs paturam tiesības nepiegādāt visus šeit 
aprakstītos izstrādājumus. 

Jūsu Layher partneris uz vietas labprāt sniegs padomu un atbildes uz visiem 
jautājumiem, kas attiecas uz izstrādājumu apstiprināšanu, to izmantošanu vai 
īpašajiem montāžas noteikumiem. 
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1. IEVADS 

Vispārīgi 

Šī montāžas un lietošanas instrukcija attiecas uz Universālo sastatņu, 
kuras izgatavotas Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Gēglingenā- 
Aibensbahā, Vācijā, montāžas, modificēšanas un demontāžas 
galvenajiem variantiem. Instrukcijā nav iespējams paredzēt visus  
pielietojuma variantus. Ja Jums rodas jautājumi par kādu 
konkrētu pielietošanas veidu, lūdzu, sazinieties ar Jūsu vietējo 
Layher partneri. 

Uzmanību: Sastatņu stabilitāte ir jāpārbauda un jānodrošina visu laiku, 
ieskaitot montāžas stāvokli. Layher Universālās sastatnes var 
montēt, modificēt un demontēt tikai kvalificēta eksperta uzraudzībā 
un to var darīt tikai tehniski apmācīti darbinieki. 

Montāžas laikā atļauts izmantot tikai oriģinālās Layher sastatņu 
sastāvdaļas, kas apzīmētas ar atbilstības zīmi <Ü> un attiecīgu  
Vācijas apstiprinājuma numuru (Z-8.22-64 tēraudam un  
Z-8.22-64.1 alumīnijam). 

Att. 4 

Att. 3: Layher Universālais alumīnijs saskaņā ar Z-8.22-64.1 

Vizuāli pārbaudiet visas sastatņu sastāvdaļas pirms uzstādīšanas un 
pirms to lietošanas, lai pārliecinātos, ka tās ir nevainojamā stāvoklī.  
Neizmantojiet bojātas sastāvdaļas. 

Uzmanību: Layher Universālo sastatņu montāžas, modificēšanas un 
demontāžas laikā pastāv nokrišanas risks. Veiciet sastatņu montāžas 
darbu tādā veidā, lai cik vien iespējams izvairītos no nokrišanas riska 
un samazinātu atlikušo risku. Montāžas situācijas, kurās pastāv nokrišanas 
risks, šajā instrukcijā montāžas attēlos ir apzīmētas ar sekojošu simbolu. 

Att. 1: Layher Universālais tērauds saskaņā ar Z-8.22-64

Att. 2 Att. 5 
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Pamatojoties uz novērtēto risku, sastatņu uzstādītājam ir jānosaka  
piemēroti pasākumi risku mazināšanai konkrētajā gadījumā 
un/vai attiecīgās veicamās darbības. 

Pasākumi jāizvēlas, pienācīgi ievērojot pastāvošo risku, to lietderību 
un praktiskās iespējas, un arī atkarībā no 
• darbinieku kvalifikācijas, 
• darbības augsta riska zonā veida un ilguma, 
• iespējamā kritiena augstumu, 
• virsmas, uz kuru darbinieks varētu nokrist, stāvokli un 
• darba vietas stāvokli un piekļuvi tai. 

Montāžas, modificēšanas un demontāžas laikā var tikt veikt tehniski 
un ar personālu saistīti pasākumi. Atkarībā no montāžas situācijas 
iespējamie pasākumi var ietvert kvalificēta personāla, kas īpaši 
informēts par attiecīgo risku, izmantošanu, papildus aizsargmargu 
izmantošanu vai īpašos gadījumos – piemērotu personiskās drošības 
aparātu lietošanu. Jebkurā gadījumā montāžas secība jāveido tā, lai 
uzreiz tiktu uzstādīta sānu aizsardzība un lai personāls pārsvarā 
strādātu drošās zonās. 

Ja Layher Universālo sastatņu montāžas laikā nepieciešams izmantot 
personiskās drošības aparātus (PDA) vai papildus aizsargmargu, vai to 
nosaka vietējie noteikumi, ir jāizmanto 3. sadaļā norādītie pievienošanas 
punkti vai papildus aizsargmarga. Jāpārbauda PDA piemērotība  
kritienu novēršanai, īpašu uzmanību pievēršot sastatņu otrā un trešā 
līmeņa montāžai. 

Pirms darba uz sastatnēm uzsākšanas darbuzņēmējam jāpārliecinās 
vai paredzētajā darba zonā neatrodas iekārtas, kas var apdraudēt 
darbiniekus. Montāžu, modificēšanu un demontāžu var veikt 
tikai ar piemērotām aizsardzības ierīcēm. Sastatņu sastāvdaļas 
nedrīkst mest, tās ir jāpadod tādā veidā, lai tās nevarētu noslīdēt  
vai nokrist lejā. 

Pirms katras sastatņu pielietošanas jāpārbauda, ka tās ir labā 
stāvoklī. 

Attiecībā uz tālākajām Universālo sastatņu montāžas un lietošanas 
instrukcijām jānorāda, ka principā sastatnes var samontēt, modificēt  
vai demontēt kvalificētas personas uzraudzībā un to var darīt tehniski 
apmācīti darbinieki, kas pietiekami un īpaši apmācīti šim darbam.  
Minētajā apjomā un attiecībā uz lietošanu mēs atsaucamies uz  
nepieciešamajiem apstākļiem, kas noteikti Vācijas Rīkojumā par 
drošību un veselību ražošanā (BetrSichV). 
Sekojošajā montāžas un lietošanas instrukcijā mēs, pamatojoties uz 
mūsu risku analīzi, sniedzam uzstādītājam un lietotājam padomus,  
kā ievērot BetrSichV prasības attiecīgajā montāžas gadījumā. 

Montāžas un lietošanas instrukcijā norādītā tehniskā informācija 
ir paredzēta, lai palīdzētu uzstādītājam un/vai lietotājam ievērot 
BetrSichV prasības un tās nav obligātas prasības tiem. Uzstādītājam/ 
lietotājam jāveic pasākumi, kas nepieciešami, pamatojoties uz risku 
novērtējumu, kas jāsagatavo saskaņā ar BetrSichV nosacījumiem  
pēc viņa izvēles, pielietojot visu pienācīgo uzmanību un rūpību.  
Šeit jāņem vērā individuālā gadījuma īpašās iezīmes. 

Būtiski, lai sekojošā montāžas un lietošanas instrukcija tiktu ievērota  
visos gadījumos. Jāuzsver, ka visa informācija, īpaši tā, kas attiecas 
uz montāžas variantu stabilitāti, attiecas tikai uz tiem gadījumiem, 
kas tiek izmantotas oriģinālās Layher sastāvdaļas, kas apzīmētas  
ar 4. lappusē norādītajiem apstiprinājuma numuriem. Ne-Layher detaļu 
uzstādīšana var novest pie drošības defektiem un nepietiekamas 
stabilitātes. 

Šai montāžas un lietošanas instrukcijai ir jābūt pieejamai uzraugam  
un iesaistītajiem darbiniekiem. 

Montāžas, modificēšanas un demontāžas, kā arī sastatņu lietošanas 
laikā ir jāievēro Vācijas Rīkojuma par drošību un veselību ražošanā 
(BetrSichV) prasības attiecībā uz sastatņu uzstādīšanu un lietošanu. 
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Pārbaude un dokumentācija 

Ikreiz, kad sastatnes ir saliktas un pirms tiek sākta to lietošana, 
sastatnes ir šim nolūkam kvalificētām personām. Pārbaude ir jādokumentē. 
Ja noteiktas sastatņu daļas nav gatavas lietošanai, konkrēti montāžas, 
izmaiņu vai demontāžas laikā, tās ir jāapzīmē ar aizliedzošu zīmi, 
kas norāda „ieeja aizliegta”. Papildus tam ir skaidri ar barjerām jānorāda, 
ka sastatnes nav pabeigtas un tāpēc tajās nedrīkst ieiet. 

Pēc sastatņu pabeigšanas ir lietderīgi norādīt, ka ir izieta pārbaude, 
ar skaidri saskatāmu norādi uz pašām sastatnēm visā to lietošanas 
laikā. Šajā norādē ir jāiekļauj sekojoša informācija: 

Norādes paraugs: 
• Darba sastatnes saskaņā ar EN 12811-1, drošības sastatnes 
  saskaņā ar DIN 4420-1 
• Platuma klase W06 un slodzes klase 3 
• Vienmērīgi sadalītā slodze maks. 2.00 kN/ m2 
• Pārbaudes datums 
• Uzņēmuma nosaukums 
  Uzņēmuma adrese 
  Uzņēmuma tālruņa numurs 

Lietošana 

Sastatņu lietotājam jāpārliecinās, ka izvēlētās sastatnes ir piemērotas 
un drošas paredzētā darba veikšanai (BetrSichV 4. pants). Viņam 
jānodrošina, ka pirms lietošanas sastatnes tiek pārbaudītas uz - 
acīmredzamiem defektiem. Ja šīs pārbaudes laikā tiek konstatēti defekti, 
sastatnes nedrīkst lietot tajās vietās, kurās ir defekti, kamēr tos ir 
novērsis sastatņu uzstādītājs. Vēlākās sastatņu izmaiņas tiek uzskatītas 
par montāžu, izmaiņu vai demontāžu un tās var veikt tikai tehniski 
apmācīti darbinieki. Tās ir jāpārbauda un jāapstiprina sastatņu 
uzstādītājam. 

Jāievēro Vācijas Rīkojuma par drošību un veselību ražošanā (BetrSichV) 
noteikumi. Papildus informācija par darba drošību ir pieejama  
Vācijas izdevumā “BG-Information Hunlungsanleitung für den  
Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten”, kas reglamentē darbību ar 
sastatnēm un to lietošanu. 

Pamatojums universālo sastatņu apstiprināšanai Vācijā ir Vācijas  
un Eiropas standarti. Universālās sastatnes ir apstiprinātas arī daudzās 
citās valstīs un tās atbilst Britu standartiem. 

Uzmanību: Šajā instrukcijā nav ņemti vērā atšķirīgie un papildinošie 
vietējie noteikumi, bet tie ir jāievēro. 

Sīks detaļu apraksts ir pieejams mūsu katalogā, bet informācija par  
strukturālajām vērtībām – mūsu tehniskajā dokumentācijā. 

Layher Universālās sastatnes var tikt izmantotas kā darba sastatnes 
un aizsargājošās sastatnes atbilstoši noteiktajām vietējām klasēm un 
saskaņā ar šo montāžas un lietošanas instrukciju un ar BetrSichV 
noteikumiem. 

Att. 6 (tikai vāciski) Att. 7 (tikai vāciski) 
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2. VISPĀRĪGI 

Tērauda un alumīnija Universālās sastatnes 

Layher Universālās sastatnes ir izgatavotas no tērauda un alumīnija. 
Tērauda un alumīnija daļām ir atšķirīga nestspēja. Tērauda un 
alumīnija Universālās iekārtas var atšķirt pēc cauruļu biezuma 
(tērauds 3,2 mm; alumīnijs 4,0 mm) un uzlīmju krāsas (tērauds 
fluorescējoši sarkans, alumīnijs fluorescējoši dzeltens). Skatīt arī 
4. lappusi. 

Universālo sastatņu sistēmu pamatnes – U-sekcija un O-sekcija 

Šajā montāžas un lietošanas instrukcijā parādītās sastatņu pamatnes 
ir domātas kā piemērs un tās būtībā ir Layher klāsta šķērsgriezums. 
Pārējās sastatņu pamatnes ir atrodamas Universālo sastatņu katalogā.  
Pamatnes ir jāizvēlas tā, lai tās atbilstu plānotajām slodzēm. 

Layher sistēmas grīdu gadījumā tiek izšķirti divi atbalstīšanas  
varianti, kuru rezultātā nepieciešami dažādi atbalsti siju varianti 
kronšteiniem, sijām, pārsedzēm u.c. 

Rezultāts ir divas modulāras sastatņu sistēmas, kas turpmāk apzīmētas 
kā U-sekcijas un O-sekcijas varianti. Šajā instrukcijā visa montāžas 
secība ir norādīta O-sekcijai; U-sekcijas montāžas secība ir identiska.  
U-sekcijām kā papildus detaļas ir nepieciešami pacelšanās aizsarglīdzekļi. 
Visos gadījumos pamatnes ir jānostiprina pret atraušanos no zemes 
un ir jānodrošina, ka pamatnes stingri atrodas vietā ar visiem to āķiem. 

Detaļas, kas O-sekcijas un U-sekcijas sistēmām ir atšķirīgas ir uzskaitītas 
ar apzīmējumu U-detaļas nosaukums vai O-detaļas nosaukums (skatīt 
Pielikumu). O-sekcijas sistēmai ir īpašas priekšrocības, ja nav nepieciešama 
savietojamība ar esošām fasādes sastatnēm, piemēram, rūpniecībā. 

Tērauda Universālās sastatnes: Varianti II un K2000+ 

Jāizšķir ir sekojošie divi varianti: 

a. Variants II 
Izgatavots līdz 1999. gadam 

b. K2000+ 
Izgatavots sākot no 2000. gada 

Pamatnes uzstādīšanai 
U-sekcijās 

Att. 8 Att. 9 Atsevišķs pacelšanās aizsargs 

Pamatnes uzstādīšanai 
O-sekcijās 

Iestrādāts pacelšanās 
aizsargs 

Abiem variantiem ir atšķirīga nestspēja, bet tos iespējams izmantot 
pārmaiņus. Šādu jauktu struktūru gadījumā pielietojama zemākā 
nestspēja, kas ir variantam II. 

U-sija 
Att. 10 

O-sija 
Att. 11 
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Pamatņu uzstādīšana O-sekciju būvēšanai Pamatņu uzstādīšana U-sekciju būvēšanai 

1. Ievietojiet pamatni 
U-sekcijā. 

2. Atlieciet pacelšanās  
aizsarga kustīgo 
galu. 

3. Ievietojiet pacelšanās  
aizsargu U-sekcijā, ieliekot 
pacelšanās aizsarga āķus  
U-sekcijas padziļinājumos. 

O-tērauda pamatnes vecais ražojums 

1. Atmetiet pacelšanās 
aizsargu. 

2. Uzlieciet pamatni 
uz sijas 

3. Nolaidiet pacelšanās 
aizsargu. 

Att. 15 
Att. 12 

Pacelšanās aizsargs 
Att. 13 Att. 14 

Nostiprināts 

Att. 16 Att. 17 

4. Pārvietojiet pacelša- 
nās aizsargu, kamēr 
āķi nostiprinās. 

5. Nolociet kustīgo galu 
uz leju. 

O-tērauda pamatnes tagadējais ražojums 

1. Atmetiet pacelšanās 
aizsargu. 

2. Uzlieciet pamatni 
uz sijas. 

3. Nolaidiet pacelšanās 
aizsargu. 

pa kreisi: Att. 18 
pa labi: Att. 19 

Universālā ķīļa savienojuma darbības princips 

Att. 12a 
Pacelšanās aizsargs 

Att. 13a Att. 14a 
Nostiprināts 

1. Uzslidiniet ķīļa 
galvu uz rozetes. 

2. Ievietojiet ķīli 
caurumā. Detaļa 
ir nodrošināta  
pret pagriešanos un 
izkrišanu. 

3. Ar āmuru iedzeniet  
ķīli, lai nodrošinātu 
ne-pozitīvu savienojumu 
(izmantojiet 500 g metāla 
āmuru, sitiet, kamēr 
sitiens atlec). 

Att. 20 Att. 21 Att. 22 
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Rozete ļauj pievienot līdz 8 
komponentēm. Ja tiek  
izmantoti mazie caurumi,  
komponentes tiek automātiski 
savienotas viena ar otru  
pareizajos leņķos. 
Lielajos caurumos savienojuma 
leņķi ir maināmi. 

BRĪDINĀJUMS 
Nepareizi uzstādītas sastatņu sakabes samazina sastatņu struktūras 
stabilitāti un var novest pie to sagāšanās. 
Ķīļa sakabes ir stingri jāiedzen ar 500 g metāla āmuru, sitot, 
kamēr sitiens atlec. Skrūvju sakabes ir jāpievelk ar 
50 Nm stiprumu. 

Att. 23 

BRĪDINĀJUMS 
Ķīļi ir jāiedzen līdz galam uzreiz pēc komponentes 
montāžas, izmantojot 500 g metāla āmuru un sitot, 
kamēr sitiens atlec. 

Izņēmums no šā ir paša apakšējā sastatņu līmeņa uzstādīšana. 

Ja tiek izmantoti koka dēļi, ir jāievēro maksimāli atļautais dēļu  
pārseguma posma lielums un citi izmantošanas kritēriji saskaņā 
ar vietējiem noteikumiem. Koka dēļi ir jānostiprina pret nejaušu 
pacelšanos un nobīdīšanos. Atļautie koka dēļu pārsedžu lielumi 
atbilstoši Vācijas standartiem ir norādīti mūsu tehniskajos  
dokumentos. 

Koka dēļus Universālajās sastatnēs var iestrādāt, uzliekot uz šķērsstieņiem 
un papildus atbalsts sijām, un tos var sakārtot vai nu pārklājoties vai 
blakus. Kad dēļus uzstāda ar pārklāšanos, ir jānodrošina obligātā 
minimālā pārklāšanās. 

Att. 24: Koka dēļi blakus Att. 25: Koka dēļi pārklājas Universālo sastatņu papildināšana ar 
sastatņu caurulēm, sakabēm un koka dēļiem 

Universālās sastatnes var papildināt ar  
• sastatņu caurulēm, ∅ 48,3 mm, saskaņā ar EN39 Minimālais sieniņas biezums:
  - tērauda caurulēm: 3,2 mm 
  - alumīnija caurulēm: 4,0 mm 
• sastatņu sakabēm saskaņā ar EN 74 
• koka dēļiem 

Izmantojot sastatņu sakabes, sastatņu caurules var pievienot pie standartiem, 
sijām, kronšteiniem, režģa elementiem un citām Universālajām komponentēm. 
Ar sastatņu sakabēm pievienotajām sastatņu caurulēm var būt gan strukturālas 
funkcijas (piemēram, kā kronšteinu savienojums, kā režģa elementu 
savienojums, kā īpašs enkurojums) gan tās var izmantot otršķirīgiem nolūkiem. 

Šķērsstienis Papildus atbalsta sija 
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3. PASĀKUMI NOKRIŠANAS NOVĒRŠANAI 

Nokrišanas novēršana sastatņu montāžas, modificēšanas 
un demontāžas laikā 

Vispārīgi 

1, 2, 3 • Pie balsts, kurš iet cauri visam sastatņu 
  augstumam un bez savienojuma vietas, maksimāli 
  1 m virs sastatņu līmeņa 

• Pie rozetes siju līmenī. 
  Sijām ir jābūt jau uzstādītām 

• Pie jebkuras rozetes samontēta un pabeigta  
  sastatņu līmeņa iekšpusē 

• Pie O-sijas maks. 2 m virs samontēta un pabeigta 
  sastatņu līmeņa. Parādīti ir balsti, kas izvirzās 2 m 
  virs sastatņu līmeņa; atļauta arī sijas pievienošana 
  pie vertikālajiem balstiem, kas iziet uz āru  
  par 1 m 

• Pie sijas samontēta un pabeigta  
  sastatņu līmeņa iekšpusē 

4, 5 

6, 7 
Saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai sastatņu uzstādītāja veiktās riska 
analīzes rezultātā sastatņu montāžai, modificēšanai un demontāžai var 
būt nepieciešams izmantot personiskās drošības aprīkojumu (PDA),  
papildus margas vai abu šo kombināciju. 8, 9, 10 

Personiskā drošības aprīkojuma (PDA) 
pievienošanas punkti 

Ja montāžā un demontāžā ir paredzēts izmantot piemērotus PDA, tad 
jāizmanto pievienošanas punkti, kas parādīti Attēlos 26 un 29.  
Izmantojiet tikai norādītos pievienošanas punktus! PDA izmantošana 
īpaši jānodrošina sastatņu otrajā un trešajā līmenī. 

11, 12 

Att. 26 

Uzmanību: Ja drošības virve tiek piestiprināta 
sastatņu iekšpusei 1)ir nepieciešams vertikāls 
balsts cauri visam darba līmenim. Šis balsts 
var absorbēt lielāku šķērso iekšpuses rāvienu, 
kāds parādās kritiena gadījumā. 

Att. 27: Pievienošanas 
punkti rozetei 
(posma garums maksimāli 
3,07 m) 

Att. 28: Iespējama 
pievienošana rozetes 
lielajā vai mazajā caurumā. 
(attiecas tikai uz tērauda 
Universālajām Sastatnēm, 
nevis uz alumīnija) 

Att. 29: Universālo siju pievienošanas punkti; 
posma garums maksimāli 3,07 m 

10 



Att. 30: Pievienošana pie 
Universālās sijas 

Montāžas drošības margas papildus margas stabu 
uzstādītājs var pievienot un demontēt no divām 
pozīcijām: 
1. Montāža/demontāža no augšas 
2. Montāža/demontāža no apakšas 

Jāpārliecinās, ka abi papildus margas āķi ieiet 
vietā pilnībā un ka teleskopiskā marga tiek pievienota, 
izmantojot paceļamās tapas. 

Kā darbojas Layher papildus marga 

Layher papildus marga sastāv no divām galvenajām komponentēm –  
papildus margas staba un teleskopiskas margas. Atkarībā no vietējiem 
noteikumiem ir jāizmanto papildus margas stabs a) vai b). 

a. Papildus margas stabs ar savienojumu  
   teleskopiskai margai 1 m augstumā 
b. Papildus margas stabs ar savienojumu  
   teleskopiskai margai 0,5 m un 1 m augstumos 
c. No alumīnija izgatavota teleskopiskā marga ar laidienu 
   platumiem no 2,00 m līdz 3,07 m un arī kombinētiem laidienu 
   platumiem (piemēram, 1,57 m un 1,09 m), pārsedzot balstu statni 

Att. 34: Papildus margas pievienošana vertikālajam balstam 

Att. 35: Papildus margas izmantošana ieejas ailē 
No kreisās uz labo: 
Att. 31 – Att. 33 

Att. 36: Papildus margas 
uzstādīšana ieejas ailē 

a b c 
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Nokrišanas novēršana strādāšanas uz 
sastatnēm laikā 

Ja vien vietējie noteikumi nenosaka ko citu, sastatņu ārpusē visos 
izmantojamos darba līmeņos ir jāuzstāda trīsdaļīga sānu aizsardzība, 
kas sastāv no augšējās margas, vidējās margas kāju dēļa. 

Ja tiek izmantoti koka dēļi, kas pārklājas, tad trešā sija 1,5 m līmenī 
nodrošina minimālo margas augstumu 1,0 m. 

Att. 37: Trīsdaļīgā sānu aizsardzība 
Universālajās sastatnēs 

4. SVARĪGI MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI 

Kad vien iespējams, darbs uz sastatnēm vienmēr jāveic pilnībā 
samontētā un nodrošinātā līmenī. 

BRĪDINĀJUMS 
Ķīļi ir jāiedzen līdz galam uzreiz pēc komponentes 
montāžas, izmantojot 500 g metāla āmuru un sitot, 
kamēr sitiens atlec. 

Ķīļa sakabes ir stingri jāiedzen ar 500 g metāla āmuru, sitot, 
kamēr sitiens atlec. Skrūvju sakabes ir jāpievelk ar 
50 Nm stiprumu. 

Sastatnes var uzstādīt tikai uz pietiekami stingrām virsmām. 
Pirms Layher Universālo struktūru montāžas ir jāpārbauda, vai 
virsmai ir pietiekama nestspēja. Jāizvēlas piemērotas svara 
sadalīšanas pamatnes. 

Maksimālos statņu pagarinājumu garumus aizliegts pārsniegt. 
Pamatnes plātnes novietošana vienā pusē var izraisīt pārlieku 
slodzi šķērsgriezumā un sastatņu sagāšanos. 

Ja tiek pārsniegts maksimālais 30 cm attālums no ēkas sienas, 
sānu aizsardzība (viens, divi vai trīs gabali) var būt nepieciešama 
sastatņu iekšpusē. Atsevišķos gadījumos sānu aizsardzība var 
būs nepieciešama arī mazākiem attālumiem. 

Sastatņu montāžas gaitā nepārtraukti jāuzstāda enkurojums. Brīvi 
stāvošu struktūru gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālās  
augstuma un platuma attiecības. Ja nepieciešams, stabilitāti  
jānodrošina ar balastu vai sastiprināšanu. 

Pamatņu pacelšanās iespēja jānovērš ar pacelšanās aizsargiem.  
Šeit atļauts izmantot tikai pagaidu dēļus, kas paredzēti šim  
noplūkam, atbilstoši to maksimālajām pārsedzes un noslodzes 
iespējām. 

Uz torņiem uz riteņiem to pārvietošanas laikā nedrīkst atrasties 
darbinieki vai nepiestiprināti priekšmeti. Mobilā torņa riteņi 
ir jānofiksē, ja vien tornis netiek pārvietots. Mobilos torņus  
atļauts izmantot tikai uz plakanām virsmām. 

Att. 38: Kāju dēlis 
U-sekcijas sistēmā 

Att. 39: Kāju dēlis 
O-sekcijas sistēmā 
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5. GALVENĀS SASTĀVDAĻAS 

Att. 40 

BRĪDINĀJUMS 
Pamatnes plātnes novietošana vienā pusē var izraisīt pārlieku 
slodzi šķērsgriezumā un sastatņu sagāšanos. 

Montāžas variants 1 

Paskaidrojumus par Universālās Ķīļa galvas pievienošanu skatīt 8. lpp. 

Att. 20 Att. 21 Att. 22 

Montāžas variants 2 

Šis variants nodrošina adekvātu drošību, kad tiek izmantotas garākas  
sijas. Tālākais gals tiek uzlikts, ķīlim izejot cauri rozetei. Tas novērš 
ķīļa izslīdēšanu. Tuvākais gals tiek uzslidināts uz rozetes un ķīlis 
tiek ielikts vietā. Ķīlis tālajā galā tiek izņemts no rozetes, ļaujot  
uzslidināt galvu rozetei un tiek nostiprināts. Tad abi ķīļi tiek iedzīti 
līdz galam. 

1 
2 
3 
4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 

Regulējama pamatnes plātne 
Pamatnes uzmava 
Balsts 
Atbalsta sija 
(U-sija vai O-sija) 
O-sija 
Marga (O-sija) 
Gala marga (O-sija) 
Diagonālais stiprinājums 
O-/U-Sastatnes pamatne 
Kāju dēlis 
Enkurojums 

Att. 41 

Att. 42 
3 

4 5 

2 
1 
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6. FASĀDES SASTATNES 

Uzmanību: Pārbaudiet vai virsmas nestspēja ir pietiekama un izklājiet 
piemērotas svara sadales pamatnes. Šīm pamatnēm ir jāsniedzas ārpus 
abiem balstiem. 
Maksimālos statņu pagarinājumu garumus aizliegts pārsniegt. Novietojot 
jānodrošina maksimālā attāluma no sienas ievērošana, lai novērstu jebkādu 
nokrišanu risku no augstākiem līmeņiem. 

5. Tad ievietojiet pamatnes ieejas ailē. 
6. Ielieciet vertikālos balstus. Uzstādiet šķērsstieņus. 
7. Ievietojiet pamatnes, nostipriniet tās pret pacelšanos un sastipriniet 
   sastatnes ar vertikāles diagonālajiem stiprinājumiem. Sastipriniet vismaz 
   katru piekto aili ar vertikāles diagonālajiem stiprinājumiem. 

Att. 45 

Att. 43 

1. Montāža jāsāk no augstākā punkta. Pirmais solis ir izklāt 
   garuma sijas un šķērsstieņus. 
2. Novietojiet svara sadales pamatnes savienojuma vietās. 
3. Uz sadales pamatnēm izvietojiet regulējamas pamatnes plātnes ar 
   pievienotām vertikālajām pamatnes uzmavām. 
4. Savienojiet sija rozešu mazajos caurumos. Novietojiet fasādes sastatņu 
   pamatnes rāmi paralēli fasādei, izmantojot līmeņrādi. Iedzeniet  
   ķīļus. 

Uzmanību: Novietojot, turieties iespējami tālu no sienas, citādi  
pastāv nokrišanas risks. 

8. Ja nepieciešams, izklājiet pagaidu dēļus. 
9. Ievietojiet piekļuves pamatni un atlikušās tērauda pamatnes, tad 
   aizveriet pacelšanās aizsargu. 
10. Uzstādiet vertikālos balstus nākamajam līmenim. 

Uzmanību: Turiet piekļuves lūku aizvērtu, kad tā netiek izmantota 

Att. 46 

Att. 44 
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11. Ievietojiet trīsdaļīgo sānu aizsargu, kas sastāv no augšējās margas, 
    ceļu augstuma margas un kāju dēļa. 
12. Pievienojiet vertikālās diagonāles stiprinājumus. 
13. Ievietojiet piekļuves pamatni un tērauda pamatnes, tad aizveriet 
   pacelšanās aizsargu. 
14. Uzmanību: Sastatņu montāžas gaitā nepārtraukti pievienojiet  
   nepieciešamo enkurojumu. Attiecībā uz šo, skatīt sadaļu par 
    Enkurošanu. 

 7. FASĀDES SASTATNES 
AR PAGAIDU DĒĻIEM 

Uzmanību: Pārbaudiet vai virsmas nestspēja ir pietiekama un izklājiet 
piemērotas svara sadales pamatnes. Šīm pamatnēm ir jāsniedzas ārpus 
abiem balstiem. 
Maksimālos statņu pagarinājumu garumus aizliegts pārsniegt. Novietojot 
jānodrošina maksimālā attāluma no sienas ievērošana, lai novērstu jebkādu 
nokrišanu risku no augstākiem līmeņiem. 

Att. 47 

Att. 48 

15. Uzmanību: Pabeidziet augšējo darba līmeni ar trīsdaļīgo sānu 
    aizsardzību galos pret nokrišanas risku. 

1. Sāciet augstākajā punktā. Izklājiet garuma sijas un šķērsstieņus. 
2. Novietojiet svara sadales pamatnes savienojuma vietās. 
3. Uz sadales pamatnēm izvietojiet regulējamas pamatnes plātnes ar 
   pievienotām vertikālajām pamatnes uzmavām. 
4. Savienojiet sija rozešu mazajos caurumos. Novietojiet fasādes sastatņu 
   pamatnes rāmi paralēli fasādei, izmantojot līmeņrādi. Iedzeniet  
   ķīļus. 

Uzmanību: Novietojot, turieties iespējami tālu no sienas, citādi  
pastāv nokrišanas risks. 

Att. 49 
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5. Tad ievietojiet pamatnes ieejas ailē. 
6. Ielieciet vertikālos balstus. 
7. Uzstādiet gareniskās sijas un šķērsstieņus. 
8. Sastipriniet sastatnes ar vertikālās diagonāles un priekšas  
   stiprinājumiem. Sastipriniet vismaz katru piekto aili ar  
   horizontālajiem un vertikālās diagonāles stiprinājumiem. 

Att. 50 

Att. 52 

Att. 51: Access pamatne 
Atbalsta sija – 
Pagaidu dēļi 

13. Ievietojiet vertikālās diagonāles sasaisti. 
14. Ievietojiet divdaļīgo sānu aizsargu, kas sastāv no augšējās margas, 
    ceļu augstuma margas, piekļuves ailē. 
15. Ievietojiet piekļuves pamatni un tērauda pamatnes, tad aizveriet pacelšanās 
   aizsargu. 
16. Uzmanību: Sastatņu montāžas gaitā nepārtraukti pievienojiet  
   nepieciešamo enkurojumu. Attiecībā uz šo, skatīt sadaļu par 
    Enkurošanu. 

Att. 53 

9. Ievietojiet piekļuves pamatni un aizveriet pacelšanās aizsargu. 

Uzmanību: Turiet piekļuves lūku aizvērtu, kad tā netiek izmantota.

10. Ievietojiet atbalsta sijas. 
11. Uzklājiet pagaidu dēļus. Ievērojiet koka dēļiem atļautos 
    pārsedzes garumus. 
12. Uzstādiet vertikālos balstus nākamajam līmenim.. 

17. Uzmanību: Pabeidziet augšējo darba līmeni ar trīsdaļīgo sānu 
    aizsardzību. 
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8. TORŅA SASTATNES 

Torņa sastatnes tiek plaši izmantotas pārbaudes darbiem rūpnieciskajā 
ražošanā un kuģu būvētavās u.c. kā mobilie torņi (aprīkoti ar Layher 
torņu ritenīšiem, skatīt sadaļu par Mobilajām sastatņu daļām), kā bāze 
būra sastatnēm, vai kā atbalsta sastatnes izklaidus vertikālajām slodzēm 
(aprīkotas ar Layher augšējiem turētajiem). Layher Universālo iekārtu 
automātiskā taisnleņķa forma pieļauj šā bieži izmantotā sastatņu veida 
ātru, un tātad ekonomisku montāžu un demontāžu. 

Uzmanību: Pārbaudiet vai virsmas nestspēja ir pietiekama un izklājiet 
piemērotas svara sadales pamatnes.  

Att. 56 

Att. 54 
4. Ievietojiet pamatnes piekļuves zonā. 
5. Uzstādiet vertikālos balstus. 

Att. 57 

Att. 55 

1. Izklājiet sijas un novietojiet svara sadales pamatnes stūros. 
2. Uz svara sadales pamatnēm izvietojiet regulējamās pamatnes plātnes ar 
   pievienotām vertikālajām pamatnes uzmavām. 
3. Savienojiet sijas rozešu mazajos caurumos, sakārtojiet torņa sastatņu 
   pamatnes rāmi, izmantojot līmeņrādi, un iedzeniet ķīļus. 

6. Uzstādiet sijas. 
7. Ievietojiet piekļuves pamatni, aizveriet pacelšanās aizsargu. 
8. Nostipriniet visas 4 sastatņu malas, izmantojot vertikālās diagonālās  
sasaites. 
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Att. 58 9. Uzklājiet pagaidu 
    dēļus, ievērojot  
    to maksimālo 
    laidumu. 
10. Katrā līmenī uzreiz 
    samontējiet divdaļīgo 
    sānu aizsardzību, kā 
    parādīts. 
11. Uzstādiet pārsedzes 
    sijas un citas 
    darba līmeņa 
    sijas. 

Att. 60 

H 

B 
Att. 59 

B 
12. Uzstādiet piekļuves pamatni 
    un tērauda pamatnes, tad 
    aizveriet pacelšanās 
    aizsargu. 

13. Uzstādiet vertikālās diagonālās sasaistes visās 4 vidējā līmeņa 
    pusēs. 
14. Pievienojiet atbalsta sijas kā sānu aizsardzību piekļuves pamatnes 
    iekšpusē vidējā līmenī. Iedzeniet ķīli, lai novērstu atbalsta sijas 
    kustēšanos! 
15. Darba līmenī visapkārt uzstādiet trīsdaļīgo sānu aizsardzību. 

Torņa sastatņu stabilitāte ir jāpārbauda katrā atsevišķajā gadījumā. 
Ja nepieciešams, stabilitāte jānodrošina ar enkurojumu, balastu, 
sastiprināšanu vai sastatņu paplašināšanu. 

No Layher Universālo tērauda sastatņu komponentēm izgatavotās 
torņa sastatnes tiek uzskatītas par stabilām, ja 
• augstuma H attiecība pret zemākās pamatnes platumu B nav lielāka par 3:1 
  gadījumā, ja darbība notiek ārpus telpām 
• nav lielāka par 4:1 gadījumā, ja darbība notiek slēgtās telpās,  
un augstums nepārsniedz 8 m ārā un 12 m slēgtās telpās. 
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9. BŪRA SASTATNES 

Būra sastatnes var izmantot, lai noklātu griestus, un tās tiek izmantotas arī 
kā atbalsta sastatnes. Montāža notiek līdzīgi kā torņa sastatnēm, 
pievēršot īpašu uzmanību sastatņu struktūras sastiprināšanai.  
Pārbaudiet vai virsmas nestspēja ir pietiekama un izklājiet 
piemērotas svara sadales pamatnes. 

10. ATBALSTA SASTATNES 

Ar Layher Universālajām iekārtām atbalsta sastatnes var uzstādīt  
ātri un ekonomiski, lai droši izkliedētu slodzes. 
Uzmanību: Pārbaudiet virsmu un izklājiet slodzes izkliedēšanai 
piemērotas svara sadales pamatnes.  

Atbalsta sastatnes, piemēram, grīdu betonēšanai 

Att. 64 

Att. 61 

Att. 62 

A A 

Att. 63: Sadaļa A-A 

Izkārtojiet vertikālās diagonālās sasaites 
tā, lai katra sastatnes būra ass būtu  
nostiprināta ar sasaiti vismaz katrā piektajā 
laidienā. Papildus izmantojiet horizontālās 
sasaistes (skatīt sadaļu A-A), lai nodrošinātu, 
ka sasaistīti ir arī horizontālie sastatņu 
līmeņi. Uzmanību: Nostiprināšana katrā 
piektajā laidienā ir minimālā prasība;  
lielāku slodžu uzņemšanai ir nepieciešams 
blīvāks diagonālo sasaišu izvietojums. 

1. Piemēram, grīdu betonēšanas gadījumā sastatnes uzstāda tādā pašā 
   veidā kā torņa un būra sastatnes. 
2. Augšējā līmenī izmantojiet vertikālās sasaites bez tapām. 

Uzmanību: Jāpārbauda nestspēja attiecībā pret paredzamajām slodzēm, 
pievēršot īpašu uzmanību vertikālo diagonālo sasaišu nostiprināšanai, 
laidienu platumam un pamatnes plātņu un augšējo turētāju statņu  
pielāgošanai. 

3. Uzstādiet augšējos turētājus uz vertikālajiem balstiem. 

Uzmanību: Slodzei uz formas atbalstiem ir jāpāriet uz augšējo turētāju 
centru. Jānovērš formas atbalstu izliekšanās. 
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Vertikālo balstu garums jāizvēlas tā, lai regulējamās pamatnes  
plātnes un augšējie turētāji tiktu izplesti tik maz, cik iespējams. Ja 
nepieciešama statņu nostiprināšana, jāizmanto ķīļveida šarnīra 
savienojums ar statņa ieliktni. 

11. LOKVEIDA SASTATNES 

Pateicoties 8 iespējamiem savienojumiem un mainīgu leņķu izvēlei, 
sastatnēs bez jebkādām problēmām var iekļaut izliektas virsmas. 
Šeit noderīgas sekojošas īpatnības: 

Mazs diametrs = taisnstūra sastatnes, kas papildinātas 
                ar Layher tērauda plāksnēm. 
Liels diametrs = mainīgu leņķu klāsta izmantošana, 
                pievienojot pie Universālās rozetes 

Pārbaudiet vai virsmas nestspēja ir pietiekama un izklājiet 
piemērotas svara sadales pamatnes. Pamatnēm ir jāsniedzas ārpus 
abiem balstiem. 

Att. 65 Lieljaudas tornis 

Lieljaudas tornis lielu atsevišķo 
slodžu izkliedēšanai, kas pagatavots 
no balstu materiāla, izmantojot 
sekojošas papildus detaļas: 

• 
• 
• 
• 
• 

Augšējais turētājs lieljaudas tornim 
Lieljaudas 4 virzienu augšējā uzmava 
Dubultā ķīļa sakabe 
Lieljaudas 4 virzienu pamatnes uzmava 
Pamatne lieljaudas tornim 

Aptverošās maza diametra struktūras 

Att. 66 

1. Ieklājiet tērauda plāksnes iekšējos stūros. 
2. Pārklājiet tērauda plāksni garumā katrā galā par vismaz 10 cm. 
   Nostipriniet plāksni pret nobīdīšanos un pacelšanos ar divām  
   sastiprināšanas tapām katram atbalstam. 

Att. 67 Att. 68 
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Sastatnes ap liela diametra naftas rezervuāru 

Att. 69 

Att. 72 

4. Uzstādiet vertikālos balstus. 
5. Ievietojiet pamatnes kā fiksējošas virsmas pieejas laidumā. 
6. Uzstādiet šķērsstieņus. 
7. Ievietojiet piekļuves pamatni. 

1. Izklājiet sijas atbilstoši apaļā rezervuāra izliekumam. 
2. Izlieciet svara sadalīšanas pamatnes un savietojiet statņus ar  
   pievienotajām pamatnes uzmavām. 
3. Izlīdziniet sastatņu pamatnes rāmi, izmantojot līmeņrādi, iedzeniet 
   ķīļus. 

Uzmanību: Novietojot, turieties iespējami tālu no sienas, citādi  
pastāv nokrišanas risks. 

Padoms: Uzstādot sastatnes ap apaļiem rezervuāriem, izmantojiet pieejas 
pamatnes ar lūku, kas atveras uz sāniem. 

Att. 73 

Padoms: Atkarībā no rādiusa, labāk ievietot lielajos caurumos visas sijas  
(skatīt risinājumu 1) vai tikai vidus laidumu sijas (skatīt risinājumu 2). 

1 2 
8. Ievietojiet pamatnes galvenajos taisnstūra laidienos, nolaidiet pacelšanās 
aizsargus. 
9. Nostipriniet vismaz katru piekto laidienu ar vertikāles diagonālajām 
sasaistēm. 
10. Piestipriniet sijas pie vidējiem laidieniem. 

Padoms: Jūs varat samazināt slodzi, izmantojot Layher tērauda plātnes 
īsiem vidējiem laidieniem (2,07 m). 

Att. 70 Att. 71 
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Att. 74 12. UZKĀRTĀS SASTATNES 

Lai samazinātu materiālu daudzumu, kas nepieciešams liela augstuma 
sastatnēm vai ja pamatne nav pietiekami stingra un nav izmantojama 
montāžai, darba virsmas var padarīt pieejamas ar uzkārtām sastatņu 
struktūrām. Uzkārtās sastatnes izmanto ļoti daudzos variantos, tāpēc 
sekojošā montāžas secība ir domāta kā piemērs. 

Uzkārtās sastatnes iespējams uzkārt dažādos veidos. 
Iekāršana no griestiem vai citām būves sastāvdaļām ir iespējama, 
izmantojot sienu ieliktņus, uzkārto sastatņu sakabes, āķu sakabes, 
siju spailes un ķēdes. 

11. Ieklājiet koka dēļus vidējos laidumos, nepārsniedzot to atļauto 
    pārsedzes garumu. Ja netiek sasniegts minimālais margas augstums, 
    ir nepieciešama trešā sija 1,50 m līmenī. Uzmanību: Uzkārtajās sastatnēs, drošai rodošos  

spriedzes spēku pārnešanai ir jāizmanto vertikālie 
balsti ar ieskrūvējamām tapām 
. 

Att. 75 12. Atkārtojiet šos 
    montāžas soļus, 
    kamēr tiek sasniegts 
    nepieciešamais augstums. 

Uzmanību: Sastatņu montāžas 
gaitā nepārtraukti jāuzstāda 
enkurojums. 

Att. 76: Ieskrūvējamā tapa 

Att. 77 
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1. Samontējiet torņa sastatnes ar balastu. 

Par nepieciešamo balasta daudzumu jāpārliecinās, veicot struktūras 
stipruma aprēķinus. Jāpārliecinās par drošību un tā jāizvēlas saskaņā  
ar vietējiem noteikumiem. Par balastu drīkst izmantot tikai cietus 
materiālus. 

2. Pievienojiet režģa elementus torņa sastatnēm un nostipriniet tos 
   ar cauruļu/sakabju stiprinājumiem pie augšējām un apakšējām saitēm. 
3. Piebīdiet torņa sastatnes līdz malai tā, lai režģa elementu gali  
   sniegtos tai pāri. 

Att. 79 

Att. 78 

6. Dodieties uz apakšējo līmeni. 

Uzmanību: Nokrišanas risks. Veiciet šo darbību tikai ar personisko 
drošības aprīkojumu (PDA). 

7. 
8. 
9. 
10. 

Uzstādiet horizontālas sijas un ievietojiet pamatnes. 
Uzstādiet trīsdaļīgo sānu aizsardzību. 
Uzstādiet vertikālās diagonālās sasaites 3 pusēs. 
Savienojiet vertikālos balstus ar skrūvējamām tapām un 
nostipriniet tās ar 2 skrūvēm un 2 tapām. 

4. Ieklājiet pagaidu dēļus atbilstoši to maksimālajai pārsedzei. 
5. Izmantojiet balsts sakabi, lai pievienotu vertikālos balstus pie režģa 
   elementu augšējām un apakšējām saitēm noteiktajā attālumā (ja 
   nepieciešams, izmantojot šķērsstieni kā montāžas palīglīdzekli). 
   Nostipriniet sakabes ar no priekšas uzliekamām sakabēm. 

Padoms: Ievietojiet vertikālos balstus otrādi, tas padara nākamo uzkārto 
vertikālo balstu pievienošanu vieglāku. 

Atkārtojiet darbības soļus, kamēr sasniegts nepieciešamais dziļums. 
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Att. 80 13. MOBILĀS SASTATŅU DAĻAS 

Mobilo sastatņu daļu izmantošana ļauj strādāt lielās platībās ar 
mazu materiāla daudzumu. Mobilās sastatņu daļas iespējams aprīkot 
ar riteņiem, lai padarītu tās par torņiem uz riteņiem, vai tās var  
izveidot kā ar krānu pārvietojamas daļas. 

Torņi uz riteņiem 

Uzmanību: Uz torņiem uz riteņiem to pārvietošanas laikā nedrīkst atrasties 
darbinieki vai nepiestiprināti priekšmeti. Torņus uz riteņiem atļauts 
pārvietot tikai pieliekot spēku pie to pamatnes, nekad pie struktūras 
augšējās daļas. Mobilā torņa riteņi ir jānofiksē, ja vien tornis netiek 
pārvietots. Mobilos torņus atļauts izmantot tikai uz plakanām virsmām. 

Att. 81 1. Izklājiet sijas pareizā 
   leņķī vienu pret otru  
   un novietojiet pagarinātās 
   pamatnes uzmavas galos. 
2. Novietojiet pie galiem riteņus. 

12. Samontējiet izvirzīto daļu kā aprakstīts sadaļā par  
    kronšteiniem. 
13. Uzstādiet trīsdaļīgo sānu aizsardzību. 

Padoms: Alternatīvi norādītajai montāžas secībai, atsevišķas daļas 
(piemēram, uzkārto daļu) var iepriekš samontēt uz zemes un tad 
pievienot izvirzītajai sekcijai, izmantojot krānu. Tas samazina 
nokrišanas riku. Darbs ir jāveic tā, lai laiks, kas pavadīts, veicot darbības, 
kurās pastāv nokrišanas risks, būtu iespējami īss. 

Uzmanību: Torņa uz riteņiem montāžas laikā riteņiem ir jābūt 
nofiksētiem. 

3. Savienojiet divas pirmās sijas pamatnes uzmavas mazajos  
    caurumos un ievietojiet riteni. 
4. Secīgi savienojiet pamatnes uzmavas, riteņus un sijas,  
    bet neiedzeniet ķīļus. 
5. Izlīdziniet torņa uz riteņiem pēdu/pamatni, izmantojot līmeņrādi. 
    Iedzeniet ķīļus. 
6. Ievietojiet tērauda pamatnes pieejas zonā un nostipriniet tās pret 
    pacelšanos. 
7. Novietojiet balstus uz vertikālajam pamatnes uzmavām. 
8. Uzstādiet otrā līmeņa sijas. 
9. Ievietojiet piekļuves pamatni. 
10. Nostipriniet sastatnes visās četrās pusēs ar vertikāles diagonālajām sasaitēm.
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Att. 82 11. Uzklājiet pagaidu dēļus, 
    ievērojot to maksimālo 
    laidumu. 
12. Samontējiet divdaļīgo 
    sānu aizsardzību 
    vidējā līmenī. 
13. Uzstādiet pārsedzes 
    sijas un citas 
    darba līmeņa 
    sijas. 

Att. 85 Ar krānu pārvietojamās daļas 

Ja torņus uz riteņiem nav iespējams 
izmantot, piemēram, nelīdzenas 
pamatnes dēļ, sastatņu daļas 
jāizveido tā, lai tās varētu 
pārvietot ar krānu. Jāizmanto 
piemērotas uzkārtās krāna 
ierīces. Ar krānu pārvietojamās 
sastatņu daļas var izmantot arī, ja 
darba plānošana prasa daļu  
iepriekšēju salikšanu un 
pievienošanu segmentu pa 
segmentam. 

Att. 83 14. Uzstādiet piekļuves pamatni 
    un tērauda pamatnes, tad 
    aizveriet pacelšanās 
    aizsargu. 
15. Ieejiet piekļuves zonā un 
    uzstādiet atbalsta sijas  
    sastatņu iekšpusē, lai 
    novērstu nokrišanu. 
    Iedzeniet atbalsta 
    siju ķīļus, lai novērstu 
    novirzīšanos. 

BRĪDINĀJUMS 
Vertikālo balstu savienojumi ir stingri jāsastiprina  
kopā. Jāpārbauda, vai jāizmanto vertikālie balsti ar 
ieskrūvējamo tapu vai vertikālie balsti ar iespiežamo 
tapu, kas nostiprināta ar noslēdzošajām tapiņām. 

Jānovērš statņu izkrišana. 

Att. 84 16. Uzstādiet vertikālās diagonālās 
    sasaites visās četrās otrā  
    līmeņa pusēs. 
17. Dodieties uz darba līmeni 
    un uzstādiet augšējo margu. 
18. Uzstādiet sijas kā ceļu margas, 
    un pabeidziet trīsdaļīgo 
    sānu aizsardzību ar kāju 
    dēļiem. 

Att. 86: Statņa  
pievienošana ar 
ķīļa galvu 

Att. 87: Vertikālo  
balstu pievienošana 
ar nostiprinošo tapiņu 

Att. 88: Vertikālo  
balstu pievienošana 
ar ieskrūvējamo tapu 

Uzmanību: Mobilo sastatņu daļu stabilitāte ir jāpārbauda katrā 
atsevišķajā gadījumā. Ja nepieciešams, stabilitāte jānodrošina 
ar enkurojumu, balastu, sastiprināšanu vai sastatņu paplašināšanu. 
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14. ENKUROŠANA 

Uzmanību: Enkurošana ir būtiska sastatņu stabilitātei un 
tā nepārtraukti jāuzstāda sastatņu montāžas gaitā. 

Veiciet enkurošanu tikai pie pietiekami stingrām struktūrām, pārbaudot, 
ja nepieciešams, enkurošanas virsmu ar izraušanas testu. Pārbaudi var  
neveikt, ja pietiekama nestspēja var tikt noteikta, pamatojoties uz  
profesionālo pieredzi un ja enkurojuma spēka lietderīgais lielums 
A⊥ nepārsniedz 1,5 kN, vai ja tajā ietilpst dzelzsbetons, kas  
atbilst DIN 1045, 6,0 kN. Sniedziet pierādījumus par visu stiprināšanas 
ierīču (enkuru, gredzenskrūvju, sienas ieliktņu) nestspēju attiecībā pret 
enkurojamo spēku. Pārbaudiet sienas ieliktņu atbilstību vietējiem 
noteikumiem. 

Parādītās enkurošanas atšķiras pēc to spēka absorbcijas spējas un nav  
savstarpēji aizstājamas bez jaunas pārbaudes! 
Sienu saites un cits cauruļu un sakabju enkurojums jāpievieno tiešā 
rozešu tuvumā. 

Universālās sienas saites tikai kopā ar U-sekcijām 
Att. 89 1. Pievienojiet Universālo sienas  

   saiti pie balsta ar balsta sakabi, 
   ieverot sienas saiti gredzenskrūvē. 
2. Universālās sienas saites ārējam 
   galam ir jāaptver  
   U-sekcija. 

BRĪDINĀJUMS 
Enkurojuma neesamība vai nepietiekamība samazina sastatņu- 
struktūras stabilitāti un var novest pie to sagāšanās. 
Enkurošanu var veikt un noņemt tikai sastatņu uzstādītājs. 

Īsā sienas saite ar vienu balsta sakabi 
Att. 90 

Sastatnes var enkurot, izmantojot sekojošus palīglīdzekļus: 

Enkurošana ar sienas ieliktni un gredzenskrūvi sienās 

• 
• 
• 
• 
• 

Universālā sienas saite 
Īsā sienas saite ar 1 balsta sakabi uz iekšējā balsta 
V-veida enkurs ar sienas saitēm 
Garā sienas saite ar 2 balsta sakabēm uz 2 balstiem 
O-sija 

V-veida sienas saites 
Att. 91 

1. Pievienojiet īso sienas saiti pie 
   iekšējā balsta ar balsta sakabi, 
   ieverot sienas saiti gredzenskrūvē. 
   Šo enkurošanas veidu var izmantot 
   tikai tad, ja nekādi spēki nav 
   jānovirza paralēli fasādēm. 

Enkurošana pie atbalsta struktūrām, izmantojot spriegošanas 
sakabes un cauruļu/sakabju struktūras 

• Enkurošana pie vertikālām daļām 
• Enkurošana pie horizontālām daļām 

1. Pievienojiet sienas  
   saiti pie balsta ar balsta sakabi, 
   ieverot sienas saiti gredzenskrūvē. 
2. Pievienojiet otru sienas  
   saiti pie pirmās saites ar balsta  
   sakabi, ieverot sienas saiti 
   gredzenskrūvē. 
3. Alternatīva: Pievienojiet abas 
   sienas saites pie balsta. 
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Garā sienas saite (līdz 1,45 m) ar 2 balsta sakabēm 
Att. 92 

Enkurošana pie horizontālam daļām 
Enkurošana pie horizontālam sijām, 
izmantojot cauruļu/sakabju struktūru, 
tērauda siju gadījumā – ar spriegojamu 
sakabju palīdzību. 
Montāžas secība atbilstoša tai, 
kā tiek veikta enkurošana pie  
tērauda vai betona balstiem. 

Att. 96 

1. Pievienojiet sienas saiti ar 2 
   balsta sakabēm pie abiem 
   balstiem, ievietojot sienas 
   saiti gredzenskrūvē. 

Horizontāla sija ar 2 balsta sakabēm 
Ļoti platām sastatņu struktūrām var būt nepieciešams enkurot 
ar horizontālas sijas palīdzību. 

1. Ar balstu sakabēm pievienojiet 
   siju abiem balstiem,  
   pārslidinot ķīļu galvu pāri 
   gredzenskrūvei. 
2. Izstumiet ķīli cauri 
   gredzenskrūvei un nostipriniet 
   to ar āmura sitienu. 

Enkurošanas konfigurācija 
Enkurošanas konfigurācijas izvēle ir atkarīga no laidumu platuma, 
slodzes uz sastatnēm, kustīgās slodzes, vēja slodzes un sastatņu 
struktūras augstuma. Enkurošanas konfigurācija jāizvēlas pienācīgi 
izvērtējot šos faktorus. Šeit kā piemēri ir parādītas trīs tipiskas 
enkurošanas konfigurācijas. 

Pieaugot slodzei uz sastatnēm, enkurošanas konfigurācijai ir jākļūst 
blīvākai, lai droši novadītu spēkus uz enkurošanas virsmām. Jo  
blīvāka ir enkurošanas konfigurācija, jo mazāki ir spēki, kas tiek  
pielikti pie atsevišķām sienas saitēm. 

Enkurošana ir īpaši svarīga, ja sastatnes ir noklātas ar tīkliem vai  
pārklājiem. Vēlāka pārklāšana prasa papildus enkurošanu. 

Att. 97: Enkurošanas konfigurācija ik pa 8 m, zigzagā pa 4 m pa 
vertikāli. 
Enkurojiet balstus pie sastatņu gala ik pa 4 m. Noenkurojiet atlikušos 
balstus kā norādīts. Vertikālais attālums starp enkuriem 8 m, zigzagā 
pa 4 m blakus asīs. 

Att. 98: Enkurošanas konfigurācija ik pa 4 m 
balsti noenkuroti ik pa 4 m pa vertikāli. 

Att. 99: Enkurošanas konfigurācija ik pa 2 m 
balsti noenkuroti ik pa 2 m pa vertikāli. Blīva enkurojuma  
konfigurācija lielām vēja slodzēm (piemēram, ja nosegtas ar pārklāju). 

Att. 93 

Enkurošana pie vertikālām daļām 
Att. 94 Enkurošana pie tērauda atbalstiem 

ar spriegojamu sakabju palīdzību. 
1. Viegli pievienojiet spriegojamās 
   sakabes pie sastatņu caurules, 
   tad uzslidiniet tās līdz atbalsta 
   pēdai. 
2. Sakabēm cieši jāaptver 
   pēda. 
3. Pievelciet sakabes. 

Enkurošana pie betona atbalstiem 
vai atbalstiem apvalkā ar cauruļu/ 
sakabju struktūru. Pievelciet visas 
sakabes. 

Att. 95 
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15. PIEKĻUVE 

Att. 100 Iekšējā piekļuves lūka 

Iekšējā piekļuve pa trepēm ar 
lūkām. Izkārtojiet lūku atveres  
ar atkāpi. 

Uzmanību: Turiet piekļuves pamatnē  
esošās lūkas aizvērtas, kad tās netiek  
lietotas. Tas attiecas arī uz piekļuves 
pamatņu transportēšanu. Piekļuves laidiena 
apakšējais līmenis, sastatņu pamatnes 
ir jāuzstāda kā kāpņu atbalsta  
virsma. 

Att. 97: Enkurošanas konfigurācija ik pa 8 m, zigzagā pa 4 m pa vertikāli. 

Iekšējā piekļuve – atbalsta sijas 

1. Uzstādiet gareniskās sijas piekļuves 
   laidiena iekšpusē un ārpusē 
   pamatnes līmenī. 
2. Uzstādiet atbalsta sijas šķērsām 
   gareniskajām sijām. 

Att. 98: Enkurošanas konfigurācija 4 m 

Att. 101 

Att. 102 3. Ievietojiet tērauda pamatnes, kas par 
   50 cm īsākas kā laidiena garums, un 
   aizveriet pacelšanās aizsargu. 
4. Pielieciet stāva kāpnes. 

Jāpārbauda vietējie noteikumi par  
to, vai darba laikā atverei ir  
jābūt aizvērtai. 

Att. 99: Enkurošanas konfigurācija 2 m 
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Ārējā piekļuve 

1. Uzstādiet papildus gareniskās sijas 
   virs priekšpēdēja sastatņu līmeņa 
   augšējās margas un  
   pamatnes līmenī. 
2. Uzstādiet balstu margai ar atkāpi 
   virs iepriekš minētās gareniskās 
   sijas un, izmantojot sijas,  
   savienojiet to ar vertikālo 
   balstu. 
3. Uzstādiet kāju dēli un nostipriniet 
   to pie balsta margai ar atkāpi, 
   izmantojot pus-sakabi ar  
   kāju dēļa tapām. 
4. Uzstādiet atveramo eju. 
5. Izmantojot divas šarnīra sakabes, 
   uzstādiet cauruli uz šķērsstieņa. 
6. Pievienojiet stāva kāpnes pie 
   caurules, izmantojot divas balsta 
   sakabes. 

Jāpārbauda vietējie noteikumi par  
to, vai piekļuve no ārienes ir 
iespējama. 

Piekļuve fasādes sastatnēm pa aizāķējamā veida kāpnēm 

1. Sastatnēm tiek pievienots papildus ārējais laidiens, kā aprakstīts 
   sadaļās 6 un 7. 
2. Uzlieciet aizāķējamā veida kāpnes uz šķērsstieņiem un aizveriet 
   pacelšanās aizsargu. 

Att. 105 

Att. 103 

Att. 104 

Att. 106 
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Att. 107 Brīvi stāvošs aizāķējamā veida kāpņu tornis 

Pārbaudiet vai virsmas nestspēja ir pietiekama un izklājiet 
piemērotas svara sadales pamatnes.  

1. Montāža ir tāda pati kā aizāķējama veida kāpņu piekļuvei fasādes 
   sastatnēs, bet ar 4 balstiem. 
2. Minimālais aizāķējamā veida kāpņu torņa platums ir 1,40 m. 
3. Pie izejas, pie rozetēm pie balstiem uzstādiet divus kāpņu margu 
   adapterus. 
4. Novietojiet kāpņu margas augšā pāri kāpņu margu adapteriem un apakšā 
   pāri par sijām, tad iedzeniet ķīļus. 
5. Uzstādiet sijas kā augšējo un ceļu margas. 
6. Uzstādiet atbalsta siju augšējo garenisko siju vidū. 

Att. 108 

3. Pie aizāķējamo kāpņu ieejas, pie rozetes pie ārējā balsta, uzstādiet 
   divus kāpņu margu adapterus. 
4. Pievienojiet balstus un tad uzstādiet sijas. 
5. Novietojiet kāpņu margas augšā pāri sijām un apakšā pāri 
   kāpņu margu adapteriem. 
6. Uzstādiet otro sastatņu līmeni, skatīt sadaļas 6 un 7. 
7. Uzstādiet nākamās aizāķējamā veida kāpnes, skatīt punktu 2. 
8. Augšējai izejas zonai uzstādiet kronšteinu no nostiprinātā līmeņa, 
    skatīt nodaļu par kronšteinu un tērauda pamatņu uzstādīšanu. 
9. Pie izejas no aizāķējamā veida kāpnēm pievienojiet divus kāpņu 
    margu adapterus pie rozetēm pie ārējā balsta. 
10. Novietojiet kāpņu margas apakšā pāri sijām un augšā pāri 
   kāpņu margu adapteriem. 
11. Uzstādiet trīsdaļīgo sānu aizsardzību. 

Pievienojiet nepieciešamo enkurojumu nepārtraukti, atbilstoši struktūras 
stiprības prasībām, šajā sakarā skatīt sadaļu par Enkurošanu. 
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Kāpņu tornis 500 

Pārbaudiet vai virsmas nestspēja ir pietiekama un izklājiet 
piemērotas svara sadales pamatnes.  

Att. 109 

Att. 111 

Att. 110 

8. Uzstādiet sijas. 
9. Pie kāpņu ieejas un izejas parastās sijas vietā uzstādiet siju ar  
    spraugas pārsegu, tad iedzeniet ķīļus. 
10. Noņemiet pagaidu montāžas sijas un uzstādiet kāpņu 
    stiegras. 

Att. 112 

1. Izklājiet gareniskās sijas un šķērsstieņus, dubultā ķīļa sakabi, 
   ieskaitot 2,57 m garās pagaidu montāžas sijas. 
2. Novietojiet svara sadales pamatnes pie savienojumiem. 
3. Izvietojiet regulējamas pamatnes plātnes ar pievienotām vertikālajām 
  pamatnes uzmavām uz svara sadales pamatnēm. 
4. Pievienojiet sijas mazajos rozešu caurumos, izlīdziniet kāpņu torņa 
   pamatnes rāmi, izmantojot līmeņrādi. 
5. Uzstādiet dubultā ķīļa sakabi. 
6. Ieklājiet tērauda pamatnes ieejas laidumā uz aizveriet pacelšanās aizsargu. 
7. Uzstādiet vertikālos balstus uz vertikālajām pamatnes uzmavām. 
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Att. 113 13. Uzstādiet kāpņu un aizāķējamo daļu margas. 
Att. 115 Att. 116: Dubultā ķīļa sakabe 

Att. 117: Spraugas pārsegs 

11. Ieklājiet tērauda pamatnes uz stiegrām un sijām, sākot no apakšas, 
    tad aizveriet pacelšanās aizsargu. 
12. Uzstādiet diagonālās sasaites. 

14. Uzlieciet spraugas pārsegu uz sijām un aizveriet pacelšanās aizsargu. 
15. Uzstādiet dubultās ķīļa sakabes pie otrās rozetes virs tērauda 
    pamatnes. 

Att. 114 Att. 118 

16. Atkārtojiet montāžas secību, kamēr tiek sasniegts nepieciešamais 
    kāpņu torņa augstums. 

Pievienojiet nepieciešamo enkurojumu nepārtraukti, atbilstoši struktūras 
stiprības prasībām, šajā sakarā skatīt sadaļu par Enkurošanu. 
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16. GRĪDU IZGRIEZUMI UN GRĪDU IELIKTŅI 

Atbalsta sija 

Att. 119 

Att. 122 

Padziļinājumus un piekļuves ir viegli izveidot, izmantojot īpašo 
cilindriskās caurules siju. 

1. Ieskrūvējiet īpašo cilindriskās caurules siju horizontāli pie  
   nepieciešamajiem punktiem virs tērauda pamatne malām. 
2. Ievietojiet tērauda pamatnes un novērsiet to pacelšanos. 
3. Aizveriet īpašās cilindriskās caurules sijas aizdares āķi. 

Att. 120 

1. Uzstādiet gareniskās sijas pamatnes līmeņa iekšpusē un ārpusē. 
2. Uzlieciet, sakārtojiet un nostipriniet atbalsta sijas uz divām  
   gareniskajām sijām. 
3. Uzlieciet piemērota garuma tērauda pamatnes uz šķērsstieņiem un  
   atbalsta sijām un aizveriet pacelšanās aizsargu. 
4. Nolaidiet stāva kāpnes no šķērsstieņa. 

Jāpārbauda vietējie noteikumi par to, vai darba laikā atverei ir  
jābūt aizvērtai. 

Tērauda pamatne T4 

Att. 123 Caurumi T4 tērauda pamatnes pēdās 
ļauj ievietot tērauda caurules ar 
∅ 33,7 mm. 

1. Uzstādiet galveno sastatņu 
   divas ārējās T4 tērauda 
   pamatnes uz šķērsstieņa. 
2. Caur atverēm ievietojiet 
   ∅ 33,7 mm tērauda 
   cauruli T4 tērauda 
   pamatnes tīklojumā. 

Īpašā cilindriskās caurules sija 

Att. 121 

3. Nostipriniet ∅ 33,7 tērauda cauruli galos ar samazinošajām sakabēm 
   48,3 x 33,7 mm. 
4. Ja izvēlēts nišas variants, nodrošiniet, ka ∅ 33,7 tērauda caurule tiek 
   otrā pusē nostiprināta ar vertikālām caurulēm. 
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17. RISINĀJUMI STŪRIEM 

Uzstādiet sastatnes, sākot no ēkas ārējiem stūriem. Jebkādus  
nepieciešamos izlīdzināšanas laidienus nedrīkst izvietot stūru zonā. 
Ap stūriem jāsaglabā pilns sastatnes platums. 

Ar pārsedzes sijām un 2 vertikālajiem balstiem. 
Att. 126 

Pārsedzes sija 

Ar 4 vertikālajiem balstiem un īsajām pamatnēm. 
Att. 124 

Koka dēļu pamatnēm: ar 4 vertikālajiem balstiem. 
Att. 127 

Ar 3 vertikālajiem balstiem. 
Att. 125 

Šeit parādītās stūra struktūras attiecas uz ārējiem stūriem. 
Iekšējos stūrus var sagatavot tādā pašā veidā. 
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18. KRONŠTEINI 

Nosedziet atstarpi starp kronšteinu un sastatnes pamatni galvenajā 
laidienā saskaņā ar vietējiem noteikumiem (piemēram, izmantojot 
garenisko siju). Visi kronšteinu montāžas darbi jāveic no nostiprināta 
zemākā līmeņa. 

Kronšteins 0,39 m 
1. Uzstādiet 0.39 m kronšteinu 
   rozetē. 
2. Ieklājiet tērauda pamatni un  
   aizveriet pacelšanās aizsargu. 

1. Uzstādiet 0,69 m regulējamo kronšteinu rozetē. 
2. Iespiestā pozīcijā ieklājiet divas tērauda pamatnes 0,19 m platumā.  
   Izvilktā pozīcijā ieklājiet trīs tērauda pamatnes, 0,19 m. Kronšteinu 
   maksimālais noslogojums ir atkarīgs no garuma izvilktā stāvoklī. 

Konsoles pamatnes, izmantojot balstus, sijas un diag. sasaites 
                              1. Uzstādiet abas sijas. 
                              2. Pievienojiet vertikālo balstu. 
                              3. Uzstādiet diagonāles sasaiti. 
                              4. Ieklājiet tērauda pamatnes un aizveriet  
                                 pacelšanās aizsargu. 

Att. 128 Att. 132 

Kronšteins 0,73 m 
1. Uzstādiet 0.73 m kronšteinu rozetē. 
2. Uzstādiet kronšteinu sasaiti. 

Uzmanību: Sastiprināšana ir 
nepieciešama jebkurā gadījumā. 

3. Ieklājiet tērauda pamatnes un  
   aizveriet pacelšanās aizsargu. 

Att. 129 

Būra kronšteins, 1,09 m 
1. Uzstādiet 1,09 m būra kronšteinu 
   rozetēs. 
2. Ieklājiet tērauda pamatnes un  
   aizveriet pacelšanās aizsargu. 
3. Pievienojiet vertikālo balstu 
   1,09 m būra kronšteina 
   ķīļa galvai. 

Att. 133 

Kronšteins 0,69 m, regulējams Izvirzīts kronšteins 
Att. 134 1. Iepriekš samontējiet pārsedzes 

   siju, pamata uzmavu un  
   diagonālo sasaiti. 
2. Pievienojiet iepriekš salikto 
   daļu ar diagonālo galvu pie 
   vertikālā balsta augšējās  
   rozetes. 

Att. 130 Att. 131 
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Att. 135 3. Paspiediet pārsedzes siju uz 
   āru un piestipriniet ķīļa 
   galvu pie vertikālā balsta 
   rozetes. 
4. Atkārtojiet to pašu otrā 
   pusē. 

19. PĀRSEDZE AR REŽĢA SIJĀM 

Vārtu ieeju, ēku izvirzījumu, balkonu vai atvērumu pārsegšana ir iespējama, 
izmantojot Universālos režģa elementus (Att. 138/139) vai kopnes, kas 
izgatavotas, izmantojot vertikālās diagonālās sasaites (Att. 140). 

Pārsedzes variants ar režģa elementiem 
Att. 138 

Att. 136 5. Ieklājiet tērauda pamatnes un  
   aizveriet pacelšanās aizsargu. 

Att. 137 6. Uzstādiet vertikālos balstus uz  
   pamatnes uzmavām. 
7. Uzstādiet trīsdaļīgo sānu aizsardzību, 
   kas sastāv no augšējās margas, 
   ceļu margas un kāju dēļa.  
   Iedzeniet ķīļus. 

Katrā gadījumā pārbaudiet, lai 
sastatņu struktūrai būtu pietiekama 
nestspēja. 

1. Pievienojiet režģa elementus ar 4 ķīļa galvām pie vertikālajiem balstiem 
   no nostiprināta līmeņa zem tā. 
2. Uzstādiet režģa elementam paredzēto tapu tā centrā, izmantojot  
   pagaidu dēļus un pārliecinoties, ka tiem ir pareizais garums. 
3. Pievienojiet režģa elementu enkurojumu centrā. 
4. Ievietojiet režģa elementa siju, izmantojot režģa elementu tapas. 
5. Ievietojiet tērauda pamatnes, aizveriet pacelšanās aizsargu. 
6. Uzlieciet vertikālos balstus uz režģa elementu tapām. 
7. Uzstādiet trīsdaļīgo sānu aizsardzību. 
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Att. 139 Ar Universālajām režģa 
kopnēm būra sastatnes 
var izgatavot no mazāka  
materiāla daudzuma,  
piemēram, kuģos. 

20. ĶIEĢEĻU AIZSARGS 

Ķieģeļu aizsarga ģeometriskie izmēri, piemēram, sastatņu platums, 
attālums no dzegām, jāpielāgo vietējiem noteikumiem. Var būt  
nepieciešams sastatnes paplašināt, izmantojot kronšteinus. 
Uzmanību: Augšējā līmenī drīkst izmantot tikai tās pamatnes, kas  
paredzētas šādam pielietojumam un ir pienācīgi pārbaudītas! 

Fasādes sastatnes jābūvē kā aprakstīts sadaļās 7 un 8. 
Augšējā līmenī ārpusē jāizmanto 4 m vertikālie balsti. ja tiek izmantoti 
2 m vertikālie balsti, tad to savienojums ir jāpastiprina ar papildus 
cauruli vai balstu, kas pievienots ārpusē. 

Ķieģeļu aizsargs 
1. Lai samontētu ķieģeļu aizsargu, 
   ārpusē, augšējās pamatnes 
   līmenī ir nepieciešamas sijas. 
   Tās jāuzstāda no nostiprināta 
   zemāk esoša līmeņa. 
2. Novietojiet apakšējo ķieģeļu 
   aizsargu uz sijas, atvāziet  
   to uz āru pāri rozetei, kā 
   parādīts, un cieši noķīlējiet. 
3. Novietojiet augšējo ķieģeļu 
   aizsargu uz tā un samontējiet 
   tādā pašā veidā. 
4. Uzstādiet kāju dēli. 

Pārsedzes variants ar režģa kopnēm 
Att. 140 

Att. 142 

Att. 141 

Pārsegšana ir iespējama arī kopņu formā, izmantojot vertikālās 
diagonālās sasaites. Montāžas secību skatīt sadaļā par  
izvirzītajiem kronšteiniem. 

Uzmanību: Attēlā parādītais 
montāžas variants ir piemērojams 
tikai tad, ja sastatnes ārpusē tiek 
izmantots 4 m vertikālais balsts, 
kas sniedzas pāri visam līmenim. 
Ja vertikālā balsta savienojums ir 
darba līmeņa augstumā, tad tas ir 
jānostiprina ar cauruli, kas 
pievienota ar sakabēm. 
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Aizsardzības tīkls 

Tīkli jāpiestiprina pie horizontālajām sijām (darba līmeņa) apakšā 
un augšā (2 m virs darba līmeņa). Aizsardzības tīkliem ir nepieciešamas 
3 horizontālās sijas 1,0 m atstatus. Drīkst izmantot tikai šim nolūkam 
paredzētos tīklus. 

1. Lai uzstādītu aizsardzības tīklu, augšējā darba līmeņa ārpusē ir 
   nepieciešamas sijas. 
2. Kāju dēlis un augšējā marga ir nepieciešami jebkurā gadījumā. 

21. NOSTIPRINĀŠANA PIE ZEMES 

Nostiprināšanai pie zemes ieteicams, lai sastatņu montāža tiktu 
sākta montāžās virsmas augstākajā punktā. 

Pielāgošanās pamatnes nevienmērībai un zemes augstuma atšķirībām 
tiek sasniegta, izmantojot regulējamās pamatnes plātnes. 

Uzmanību: Pielāgojot pamatnes plātni, nedrīkst pārsniegt tās maksimālo 
pieļaujamo slodzi un, ja nepieciešams, to jānostiprina ar cauruli, kas 
pievienota pamatnes plātnei ar ķīļveida šarnīra sakabi ar statņa ieliktni. 
Ja laidums ir diagonāls, pamatnes plātne ir jānostiprina. 

Att. 145 
Aizsardzības tīkliem bez ātrajiem siksnu stiprinājumiem: 
3. Pirmkārt, uzstādiet augšējā līmenī augšējo margu. 
4. Uzveriet tīklu sijai pamatnes līmenī katrā acī. 
   Pievienojiet siju. 
5. Uzveriet tīklu augšējai sijai katrā acī. Pievienojiet siju. 

Aizsardzības tīkliem ar ātrajiem siksnu stiprinājumiem: 
6. Siju pamatnes līmenī var uzstādīt no nostiprināta līmeņa  
   zem tā. 
7. Uzstādiet augšējā līmenī augšējo margu. 
8. Ar ātrajiem siksnu stiprinājumiem aizsardzības tīkls ir jāpiestiprina 
   pie sijām ik pa 75 cm. Visiem ātrajiem siksnu stiprinājumiem ir 
   jābūt cieši aizvērtiem. 

Uzmanību: Saskaņā ar Vācijas noteikumiem aizsardzības tīkli jāpārbauda 
katru gadu; jāievēro vietējie noteikumi. Ja tiek izmantoti vecāki 
aizsardzības tīkli, testos ir jāpārbauda, ka tīkla diegu maksimālais 
stiepes stiprums joprojām ir vismaz 2 kN. Lielākas augstuma atšķirības var izlīdzsvarot ar papildus vertikālajiem  

balstiem. Ja attiecīgais laidums ir sastiprināts, tas stiprinājums jāpagarina 
līdz zemākajam punktam. 

Att. 146 

Att. 143: Bez ātrajiem siksnu stiprinājumiem Att. 144: Ar ātrajiem siksnu 
stiprinājumiem 

Nostiprināšana uz stingrām slīpām  
virsmām tiek panākta ar šarnīra pamata 
plātnēm. Uzmanību: Šeit konkrētā svara 
sadales pamatne un pamatnes plātne 
ir jānodrošina pret slīdēšanu un ir 
jānodrošina pietiekama šarnīra pamata 
plātnes strukturālā stiprība. 
Pamata plātnēm jābūt pilnā virsmas 
kontaktā. 
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 22. STANDARTA KONFIGURĀCIJAS 
IZMAIŅAS 

Universālās sastatnes iespējams optimāli pielāgot vietējiem apstākļiem. 
Ievērojamā mainīšanas iespēja rodas no dažādajām iespējam mainīt 
balstu konfigurāciju. 

Platu sastatņu šķērsgriezuma sašaurināšana 
                                1. Samontējiet sastatnes kā aprakstīts 
 Att. 147                              sadaļās 7 un 8, izmantojot  
                                   pārsedzes sijas šķērsā  
                                   virzienā. 
                                2. Uzstādiet tapas ar pussakabēm 
                                   vēlamajā konfigurācijas 
                                   dimensijā uz pārsedzes 
                                   sijas augšējās saites. 

23. SASTATŅU LIETOŠANA 

• Pēc sastatņu montāžas sastatņu uzstādītājam tās jāapzīmē  
  saskaņā ar 1. sadaļu. 
• Sastatnēs atļauts ieiet tikai caur to piekļuvēm; rāpšanās  
  augšā pa sastatnēm ir aizliegta. 
• Uz sastatņu pamatnēm nedrīkst mest smagus priekšmetus, tās var 
  pakļaut tikai tādām maksimālajām slodzēm, kas uzskaitītas  
  atsevišķām slodžu klasēm. 
• Lēkšana uz sastatņu pamatnēm ir aizliegta. 
• Augšējā sastatņu līmenī nedrīkst lietot kāpnes, kastes u.c., lai  
  palielinātu strādāšanas augstumu. 

Uz torņiem ar riteņiem papildus attiecas 
• Pirms torņa uz riteņiem izmantošanas tā riteņiem ir jābūt nofiksētiem. 
• Personas vai materiāli nedrīkst atrasties uz torņa laikā, kad tas tiek 
  pārvietos. Pārvietošana, tikai pieliekot roku spēku pamatnei. 
• Pirms kustības veicamais ceļš jāpārbauda, vai uz tā neatrodas 
  šķēršļi. 
• Mobilos torņus drīkst izmantot tikai uz plakanām virsmām. 

Att. 148 3. Ievietojiet pamatnes un nostipriniet 
   tās pret pacelšanos. 
4. Samontējiet nākamo līmeni 
   ar samazinātu platumu. 24. SASTATŅU DEMONTĀŽA 

Lai sastatnes demontētu, montāžai aprakstītā darbības soļu secība ir 
jāatkārto pretējā virzienā. Papildus tam jāievēro sekojošais: 

• Enkurojumu nedrīkst atlaist, kamēr virs tā esošie sastatņu līmeņi  
  ir pilnībā demontēti. 
• Komponentes, kuru savienotāji ir atlaisti, ir jānoņem nekavējoties. 
• Lai novērstu paklupšanas risku, noņemtās sastatņu komponentes 
  nedrīkst glabāt uz celiņiem vai uz demontējamā līmeņa. 
• Staigāt drīkst tikai pa pamatnēm, kas ir pilnībā pabeigtas. 
• Sastatnēs atļauts ieiet tikai caur to piekļuvēm; rāpšanās  
  augšā pa sastatnēm ir aizliegta. 
• Noņemtās sastatņu komponentes nedrīkst mest lejā no sastatnēm. 
• Sastatņu komponentes jāuzglabā pareizi. 

Uzmanību: Pārbaudiet, lai pārsedzes 
sijām būtu pietiekama  
nestspēja. 

Tādā pašā veidā var izmantot būra sastatnēm. Šo procedūru 
var izmantot, lai saīsinātu sastatņu režģa garumu. Skatīt arī  
sadaļu par kronšteinu uzstādīšanu. 

39 



25. SISTĒMAS SASTĀVDAĻAS 

Vertikālie atbalsta elementi no tērauda un alumīnija 

Balsts, tērauda, ar iespiežamo 
tapu 
Nor. Nr. 2603.xxx, 0,5 – 4,0 m 

Balsts, tērauda, bez tapas 
Nor. Nr. 2604.xxx, 0,5 – 4,0 m 
Balsts, alumīnija, 
ar iespiežamo tapu 
Nor. Nr. 3200.xxx, 1,0 – 4,0 m 

Balsts, alumīnija, 
ar ieskrūvējamo tapu 
Nor. Nr. 3208.xxx, 1,0 – 4,0 m 

Sastatņu statņi 

Regulējama pamatnes plātne 60, 
Nor. Nr. 4001.060, 0,6 m 
Regulējamā pamatnes plātne 80, 
pastiprināta, 
Nor. Nr. 4002.080, 0,8 m 

Šarnīra pamatnes plātne 60, 
pastiprināta, 
Nor. Nr. 4003.000, 0.6 m 

Augšējais turētājs 60, masīvs, 
Nor. Nr. 53xx.060, 
14 – 16 cm dakšas platums 

Šarnīra augšējais turētājs 60, masīvs, 
Nor. Nr. 5312.000, 
14 – 16 cm dakšas platums 

Duālais augšējais turētājs 60, 
masīvs 
Nor. Nr. 5315.060 

Lieljaudas 4 virzienu augšējā uzmava, 
Nor. Nr. 0709.679 
Lieljaudas 4 virzienu pamatnes 
uzmava, 
Nor. Nr. 0709.691 

Tapa 
Nor. Nr. 2605.000 

Režģa elementi  pin   12 x 65 mm 
ar drošības aizdari, 2,8 mm 
Nor. Nr. 4805.065 

Īpašā skrūve M12 x 60 ar 
uzgriezni, Nor. Nr. 4805.060 

Pamatnes uzmava 
Nor. Nr. 2602.000 
Pamatnes uzmava, pagarināta, 
Nor. Nr. 2660.000 

Augšējais turētājs lieljaudas 
tornim, 
Nor. Nr. 0710.183 

Pamatnes plātne lieljaudas 
tornim, 
Nor. Nr. 0710.182 
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Horizontālie atbalsta elementi, sānu aizsardzība 

O-pārsedzes sija, tērauda, Nor. Nr. 2625.xxx, 1,57 – 3,07 m 

O-sija, tērauda, Nor. Nr. 2607.xxx, 0,39 – 4,14 m 
O-sija, alumīnija, Nor. Nr. 3201.xxx, 0,39 – 3,07 m 

U-pacelšanās aizsargs, Nor. Nr. 2635.xxx, 0,39 – 1,57 m 
                      Nor. Nr. 2658.xxx, 2,07 – 3,07 m 

O-sija, tērauda, pastiprināta, Nor. Nr. 2611.xxx, 1,09 un 1,29 m 
U-sija tērauda pamatnes ievietošanai, 
Nor. Nr. 2614.xxx, 0,65 un 0,97 m 

U-sija, tērauda, Nor. Nr. 2613.xxx, 0,45 un 0,73 m 
U-sija, alumīnija, Nor. Nr. 3203.073, 0,73 m O-sija tērauda pamatnes ievietošanai, 

Nor. Nr. 2614.xxx, 0,64 m 

O-atbalsta sija, Nor. Nr. 2615.xxx, 0,73 – 3,07 m 
U-sija, tērauda, pastiprināta, Nor. Nr. 2613.xxx, 1,09 un 1,40 m 
U-sija, alumīnija, pastiprināta, Nor. Nr. 3203.xxx, 1,09 un 1,40 m 

O-kāju dēlis, koka, Nor. Nr. 2642.xxx, 0,73 – 3,07 m 
U-kāju dēlis, koka, Nor. Nr. 2640.xxx, 0,73 – 4,14 m 

U-pārsedzes sija, tērauda, Nor. Nr. 2624.xxx, 1,57 – 3,07 m 
U-pārsedzes sija, alumīnija, Nor. Nr. 3207.xxx, 1,57 – 2,07 m O-kāju dēlis, alumīnija, Nor. Nr. 2641.xxx, 0,73 – 3,07 m 

U-kāju dēlis, alumīnija, Nor. Nr. 2651.xxx, 0,73 – 4,14 m 
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Diagonālās sasaites 

Diagonālā sasaite, tērauda 2 m 
laiduma augstumam, Nor. Nr. 
2620.xxx, 
0,73 – 4,14 m 
Diagonālā sasaite, tērauda 0,5 m, 
1,0 m un 1,5 m laiduma augstumam, 
Nor. Nr. 5606.xxx, 5609.xxx, 
5607.xxx, 5610.xxx, 1,57 – 3,07 m 

Diagonālā sasaite, alumīnija, 
2 m laiduma augstumam, 
Nor. Nr. 3204.xxx, 0,73 – 3,07 m 

Tērauda dēlis, perforēts, Nor. Nr. 3880.xxx, 1,00 – 2,50 m 

U-tērauda pamatne, 0.19 m plata, Nor. Nr. 3801.xxx, 1,57 – 3,07 m 

O-tērauda pamatne, 0.19 m plata, Nor. Nr. 3863.xxx, 0,73 – 3,07 m 

Horizontālā diagonālā sasaite, Nor. Nr. 2622.207 un 2623.257, 
2,07 x 1,09 m un 2,57 x 0,73 

U-masīvkoka pamatne, 0,32 m plata, Nor. Nr. 3818.xxx, 1,57 – 3,07 m 

O-sija horizontālā diagonālā, Nor. Nr. 2608.xxx, 
1,57 x 1,57 m un 3,07 x 3,07 m 

Sastatņu pamatnes, piekļuves pamatnes U-raupjā pamatne, 0,61 m plata, Nor. Nr. 3835.xxx, 0,73 – 3,07 m 

U-tērauda pamatne, T4, 0.32 m plata, Nor. Nr. 3812.xxx, 0,73 – 4,14 m O-raupjā pamatne, 0,61 m plata, Nor. Nr. 3853.xxx, 0,73 – 3,07 m 

O-tērauda pamatne, T4, 0.32 m plata, Nor. Nr. 3862.xxx, 0,73 – 4,14 m U-raupjā pamatne, 0.32 m plata, Nor. Nr. 3836.xxx, 1,57 – 3,07 m 

42 



U-tērauda/alumīnija pamatne, 0,61 m plata, Nor. Nr. 3850.xxx, 1,57 – 
3,07 m 

U-tērauda/alumīnija pamatne, 0,32 m plata, Nor. Nr. 3856.xxx, 1,57 – 
4,14 m 

O-raupjā piekļuves pamatne, 0,61 m plata, ar iestrādātām stāva kāpnēm*, 
Nor. Nr. 3855.xxx, 2,57 – 3,07 m 

U-alumīnija pamatne, 0,32 m plata, Nor. Nr. 3803.xxx, 1,57 – 3,07 m 

U-piekļuves pamatne, alumīnija, 0,61 m plata, ar iestrādātām stāva 
kāpnēm*, Nor. Nr. 3852.xxx, 2,57 – 3,07 m 

Stāva kāpnes, 7 pakāpieni. 
Nor. Nr. 4005.007, 2,15 m 

U-raupjā piekļuves pamatne, 0,61 m plata, ar iestrādātām stāva kāpnēm*, 
Nor. Nr. 3838.xxx, 2,57 – 3,07 m 

*Visas piekļuves pamatnes ir pieejamas arī bez iestrādātajām kāpnēm. 
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Kronšteini 

U-kronšteins, 
Nor. Nr. 2630.xxx, 
0.28 m, 0,39 m un 0,73 m 

Režģa elementi 

O-režģa elementi ar 4 ķīļu galvām, Nor. Nr. 2659.xxx, 5,14 – 7,71 m 

O-kronšteins, 
Nor. Nr. 2631.xxx, 
0,39 un 0,73 m 

U-režģa elementi ar 4 ķīļu galvām, tērauda, 
Nor. Nr. 2656.xxx, 3,07 – 6,14 m 
U-režģa elementi ar 4 ķīļu galvām, alumīnija, 
Nor. Nr. 3206.xxx, 1,57 – 5,14 m 

O-kronšteins, regulējams, 
Nor. Nr. 2630.069, 
0,69 m U-sija, režģa elementiem, 

Nor. Nr. 4923.xxx, 
0,73 un 1,09 m 

Tapa U-sekcijai, 
Nor. Nr. 2656.000 

Kronšteinu sasaiste, Nor. Nr. 2631.205, 2,05 m 
Tapa O-sekcijai 
Nor. Nr. 4706.xxx 

Ķieģeļu aizsargs 

Ķieģeļu aizsargs 
Nor. Nr. 2663.xxx, 
1,57 – 3,07 m 

U-kronšteins, 1,09 m plats, 
Nor. Nr. 2630.109, 1,09 m 

O-kronšteins, 1,09 m plats, 
Nor. Nr. 2631.109, 1,09 m 
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Aizāķējamā veida kāpnes Ārējā piekļuve, kāpņu tornis 

Parastās sastatņu kāpnes, 
alumīnija, Nor. Nr. 1004.xxx, 
2,9 m, 4,0 m, 4,9 m un 5,7 m 

Parastās sastatņu kāpnes, 
tērauda, Nor. Nr. 1002.xxx, 
1,5 m, 2,0 m, 3,0 m un 4,0 m 

U-aizāķējamā veida kāpnes, T4, 
alumīnija, Nor. Nr. 1753.xxx, 
2,57 un 3,07 m 

O-aizāķējamā veida kāpnes, T4, 
alumīnija, Nor. Nr. 2633.xxx, 
2,57 un 3,07 m Atmetamie vārtiņi, 

Nor. Nr. 2627.xxx, 
0,73 un 1,0 m 

Atsperu aizdare, 11 mm tapa, 
Nor. Nr. 1250.000 

Kāpņu margas, 
Nor. Nr. 2638.xxx, 
2,57 un 3,07 m 

Kāpņu iekšējās margas, 
Nor. Nr. 1752.000, 
2,57 un 3,07 m Margu balsts, 1,7 m, 

izvirzīts, Nor. Nr. 2606.170 

Kāpņu margu adapters, 
Nor. Nr. 2637.000 
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Kāpņu margas 500, 9 pakāpienu, 
Nor. Nr. 2638.100, 
2,0 x 2,57 m 

Kāpņu margas 500, 5 pakāpienu, 
Nor. Nr. 2638.104, 
1,0 x 1,57 m 

U-kāpņu stiegra 200, 10 pakāpienu, Nor. Nr. 2638.010, 2,0 x 2,57 m 
Kāpņu margas 750, 8 pakāpienu 
Nor. Nr. 2638.101, 
1,5 x 2,57 m 

Kāpņu margas 750, 5 pakāpienu, 
Nor. Nr. 2638.105, 
1,0 x 1,57 m 

U-kāpņu stiegra 500, 9 pakāpienu, Nor. Nr. 2638.009, 2,0 x 2,57 m 
U-kāpņu stiegra 500, 5 pakāpienu, Nor. Nr. 2638.004, 1,0 x 1,57 m 

Kāpņu margas ar bērnu drošības 
iezīmi, Nor. Nr. 2656.xxx, 
0,73 – 2,57 m 

O-sija ar spraugas pārsedzi, 
Nor. Nr. 2609.xxx 

U-kāpņu stiegra 750, 8 pakāpienu, Nor. Nr. 2638.008, 1,5 x 2,57 m 
U-kāpņu stiegra 750, 5 pakāpienu, Nor. Nr. 2638.005, 1,0 x 1,57 m 

U-spraugas pārsedze ar āķi, 
Nor. Nr. 3868.xxx, 
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Izvirzītā marga 

Izvirzītās margas statnis T5, 
Nor. Nr. 4031.001 
Izvirzītās margas statnis T5, 
eksporta, 
Nor. Nr. 4031.002 

Sakabes 

Ķīļa galvas 
sakabe, stingrā 
Nor. Nr. 2628.xxx 

Ķīļa galvas 
sakabe, šarnīra, 
Nor. Nr. 2629.xxx 

Dubultā ķīļa 
sakabe, 
Nor. Nr. 2628.000 

Izvirzītā marga, 
alumīnija, 
Nor. Nr. 4031.307, 
2,0 – 3,07 m 

Ķīļa šarnīra sakabe 
ar tapas ieliktni, 
Nor. Nr. 4735.000 

Enkurošana 

Universālā sienas saite, 
Nor. Nr. 2639.080, 
0,8 m 
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